
LLASHP60 та LLASHP60-PL
ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ

AIALA DRY
Інтраокулярні лінзи

Марка

Позначення

Опис
Асферична гідрофобна інтраокулярна лінза. 
Моноблочна конструкція. Задньокамерна.

Матеріал
Гідрофобний акрил без ефекту глістенінга з УФ-фільтром та фільтром 
синьої частини спектру.

Діаметр оптичної 
частини

6,0 мм

Загальна довжина 13,00 мм

Ангуляція 0° 

Діоптрійний 
асортимент

Від –5 D до +40 D з кроком 1 D 
Від +10 D до +27 D з кроком 0,5 D

Вміст води <4 %

А-константа / ACD
А-константа (оптична): 119,7
А-константа (U/S): 119,2
ACD (глибина передньої камери): 5,66

 
 

Метод стерилізації Оксид етилену (ETO).

Паковання Стерильне індивідуальне.

Термін зберігання 3 роки від дати виробництва. 

  

The future of vision

Конструкція
Двохопорна гаптика (C-LOOP), що запобігає злипанню. 
Квадратний край (360°).

* Продукт з маркуванням CE * Інжектор
попередньо-завантаженої

інтраокулярної лінзи
LLASHP60-PL
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